Priloha C. 1 — Technické podmienky pripojenia

1. Zo strany Prevadzkovatela:

Predmetom technickyich podmienok pripojenia je zmena spdsobu pripojenia na existujticom odbernom mieste Ziadatela bez zmeny MRK, faz,
tarifikécie, v zmysle bodu Il. Specifikicia pripojenia tejto Zmluvy.

Prevddzkovatel zabezpedf:

1.1 osadenie istiacej skrine na podpernom bode ¢. 28/1, vratane privodného kabla,
1.2 demontaz povodnej vzdusnej elektrickej pripojky,

1.3 pripojenie pripojky Ziadatela do istiacej skrine.

Vybavuje: Jozef Kovalcik, Zdpadoslovenskd distribuénd, a.s., Spréva energetickych zariaden.
Zdkaznicka linka: 0850 333 999, e-mail: odberatel@zsdis.sk, web: www.zsdis.sk

2. Deliace miesto:
Vyjvodové svorky poistkovyich spodkov v istiacej skrini na podpernom bode ¢fslo 28/1.
3. Zo strany Ziadatela;

Ziadate! pred realizéciou zabezped:

3.1 vypracovanie projektovej dokumentdcie (dalej PD) na elektroenergetické zariadenia uvedené v tychto technickych podmienkach opravnenou
osobou, konzultdciu PD s Prevddzkovatelom a predlozenie PD vypracovanej pre (icely stavebného povolenia/ohldsenia o drobnej stavbe, v rozsahu
realizacného projektu na konecné odstihlasenie Prevadzkovatelovi,

Ziadatel dalej zabezped:
3.2 vybudovanie novej elektrickej pripojky od deliaceho miesta kablom podfa odsthlasene] projektovej dokumentacie,
3.3 osadenie elektromerového rozvddzaca (odporicame plastové prevedenie), ako meracieho miesta pre priame meranie spotreby elektriny,
umiestnenom na verejne pristupnom mieste, minimélne 60 cm nad upravenym terénom, s krytim IP 43/20, pricom v elektromerovom rozvddzaci
musf byt dostatok miesta:
- v pripade jednofdzového, jednotarifného odberu na osadenie pristroja s rozmermi 180 mm x 300 mm x 160 mm - § x v x h,
- v pripade trojfazového, jednotarifného odberu na osadenie pristroja s rozmermi 200 mm x 400 mm x 160 mm - $x v x h,
- v pripade dvojtarifného odberu na osadenie hromadného dialkového ovlddania (dalej HDO) s rozmermi 150 mm x 200 mm x 160 mm - §x v x
h, v ktorom bude dostatok miesta aj pre spina HDO s istenim ovlddacich obvodov isticom s In = 2 A, jednofazovym, s vypinacou charakteristikou
g
3.4 osadenie hlavného istica pred elektromerom s vypinacou charakteristikou "B" v zmysle bodu Il Specifikécia pripojenia tejto Zmluvy,
3.5 vyhotovenie krytu svoriek hlavného istica a vietkych nemeranych ¢asti tak, aby boli plombovatelné,
3.6 vybudovanie elektrickej instaldcie miesta spotreby za elektromerom,

Liadatel po realizicii doru¢f Prevédzkovatelovi:

3/4 Cislo zmluvy: 121876350



