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1. Opis techniczny 

Opracowanie niniejsze jest projektem wykonawczym instalacji elektrycznych dla opracowania pod tytułem 
„Wykonanie termomodernizacji wraz z pracami naprawczymi ścian zewnętrznych i dachu budynku szkoły i internatu 
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy ul. Filmowa 1” ul. Filmowa 1, 85-836 Bydgoszcz, 
powiat Bydgoszcz, województwo kujawsko-pomorskie. 

 
1.1. Podstawa opracowania 

− umowa z inwestorem; 

− projekty budowlane branży architektonicznej i branż instalacyjnych; 

− wizja lokalna na terenie inwestycji; 

− obowiązujące przepisy i normy. 
 

1.2. Zakres opracowania     

− Instalacja oświetlenia ogólnego i dekoracyjnego; 

− Instalacja odgromowa; 

− Instalacja monitoringu. 
  

2. Opis rozwiązań technicznych 

2.1. Instalacja odgromowa 

Istniejąca instalacja odgromowa znajdująca się na budynku jest w złym stanie w wielu miejscach jest 
skorodowana, instalacja wykonana jest jako naprężna. Istniejące uziemienie budynku zgodnie z aktualnymi badaniami 
z 2022 r. jest w dobrym stanie. 

Instalacje odgromową zaprojektowano w oparciu o normy PN-EN 62305-1 i 2 - 2011 (Zarządzanie 
ryzykiem). Instalacje odgromową zaliczaną do IV poziomu ochrony odgromowej należy wykonać w postaci siatki 
nieizolowanych zwodów poziomych drutem Dfe/Zn Ø8mm ułożonym na wspornikach betonowych w tworzywie. 

 
Przewody odprowadzające wykonać z drutu Dfe/Zn Ø8mm, mocowanym na uchwytach ściennych 10cm od 

elewacji.  

 
Połączenie z istniejącym uziomem otokowym wykonać poprzez zacisk krzyżowy na h=0,3m (połączenie z 

istniejącymi bednarkami). Przed wykonaniem robót sprawdzić połączenie bednarki z uziemieniem (wykonać 
pomiary) i w razie niespełnienia wymagać usunąć przyczynę uszkodzenia. W miejscach przesuwanych zwodów 
pionowych wykonać nowe połączenie z uziemia otokowego bednarką Fe/Zn 25x4mm. Rezystancja instalacji 
odgromowej R ≤ 10 Ω. 
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Na dachu budynku przy kominach stosować iglice odgromowe aluminiowe mocowane do komina. 

 
Przy istniejących wywiewkach kanalizacyjnych ustawić iglice odgromowe aluminiowe na stopie betonowej. 

Iglice wyposażone podstawę betonową o masie 16kg, zacisk przyłączeniowy do drutu odgromowego oraz w zestaw 

regulacyjny umożliwiający pionizowanie masztu. Odstęp izolacyjny pomiędzy masztem a elementem chronionym 
wynosi 0,5m.  

Wysokość iglic podana jest na rzutach dachu. 
 

2.2. Montaż oświetlenia ogólnego i dekoracyjnego 
Budynek Szkoły: 
Istniejące oprawy zamontowane na wysięgnikach (oprawa doświetlająca wewnętrzny plac oraz oprawę 

doświetlającą wjazd) należy zdemontować przed wykonaniem docieplenia i ponownie zamontować na nowych 
wysięgnikach ściennych ocynkowanych. 

Ponad wejściem głównym zamontować oprawę z czujnikiem ruchu typu plafon, 1450lm, 16W, 90lm/W, cos 
ϕ=0,94, 4000K, Ra >80, IP65, SDCM ≤ 3, L70B50 54000h, IK10, Temperatura pracy od -20 do +35°C, Materiał 
korpusu ABS, biały, Wymiary 340/115mm, Atest ENEC, Atest PZH. 

 
Zamontować oprawę doświetlającą adres budynku typu kinkiet, 640lm, 17W, 40lm/W, cos ϕ=0,99, 4000K, 

Ra >80, IP54, SDCM ≤ 4, L70B50 134000h, IK04, temperatura pracy od -25 do +35°C, materiał korpusu stal, grafit, 
wymiary 260/110/100mm, wymienny moduł świetlny. 
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Szczyt budynku na którym umieszczone jest LOGO szkoły doświetlić naświetlaczem montowanym na dachu 

łącznika w odległości 5,3m od oświetlanej ściany. Oprawa typu reflektor, 15W, 4000K, 45deg, Ra>80, IP67, IK10, 
I kl. , RAL7016, 110x130mm. Oprawę zamocować do bloczka betonowego o masie 25kg. 

 
 
Budynek Internatu: 
Istniejące oprawy zamontowane na wysięgnikach (oprawa doświetlająca wewnętrzny plac oraz oprawę 

doświetlającą wejście do internatu) należy zdemontować przed wykonaniem docieplenia i ponownie zamontować na 
nowych wysięgnikach ściennych ocynkowanych. 

Oprawę zamocowaną nad wejściem bocznym do internatu (od strony wschodniej) należy zdemontować przed 
wykonaniem docieplenia i ponownie zamontować po wykonaniu prac. 

Ponad wejściem głównym zamontować oprawę z czujnikiem ruchu typu plafon, 1450lm, 16W, 90lm/W, cos 
ϕ=0,94, 4000K, Ra >80, IP65, SDCM ≤ 3, L70B50 54000h, IK10, Temperatura pracy od -20 do +35°C, Materiał 
korpusu ABS, biały, Wymiary 340/115mm, Atest ENEC, Atest PZH. 

 
 
Ponad wejściami od strony placu wewnętrznego zdemontować istniejące oprawy zamontować oprawy typu 

kinkiet, 650lm, 5W, 130lm/W, 4000K, Ra >80, IP65, 196000, IK08, temperatura pracy od - 30 do + 50°C, materiał 
korpusu aluminium, RAL7016, wymiary 40/100/250mm. 

 
Zamontować oprawę doświetlającą adres budynku typu kinkiet, 640lm, 17W, 40lm/W, cos ϕ=0,99, 4000K, 

Ra >80, IP54, SDCM ≤ 4, L70B50 134000h, IK04, temperatura pracy od -25 do +35°C, materiał korpusu stal, grafit, 
wymiary 260/110/100mm, wymienny moduł świetlny. 
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Wykonać doświetlenie nazwy zespołu szkół pięcioma oprawami typu kinkiet, 650lm, 5W, 130lm/W, 4000K, 

Ra >80, IP65, 196000, IK08, temperatura pracy od - 30 do + 50°C, materiał korpusu aluminium, RAL7016, wymiary 
40/100/250mm. Zastosować pięć opraw. 

 
 

Wizualizacja oświetlenia zewnętrznego. 

 
 

2.3. Instalacja monitoringu 

Istniejące kamery monitoringu przemysłowego umieszczone wokół budynku ( 10 szt.  – 5 szt. na budynku 
Szkoły i 5 szt. na budynku Internatu) należy zdemontować przed wykonaniem danego fragmentu docieplenia i 
pompownie zamontować na poprzednim miejscu lub na nowym zgodnie z załączonymi rysunkami (do przesunięcia 
są 1 oprawa na budynku Internatu oraz trzy na budynku Szkoły). Demontaż i montaż kamer zlecić firmie zajmującej 
się monitoringiem, najlepiej konserwatorowi systemu. 
 
3. Uwagi końcowe  

Kolejność prac dostosować do ewentualnej etapowości docieplenia ścian budynków. 
Całość robót wykonać zgodnie z prawem budowlanym oraz obowiązującymi normami. Wszystkie instalacje 

należy wykonać przewodami na napięcie 400/750V. Po wykonaniu instalacji należy dokonać pomiarów izolacji i 
skuteczności ochrony przeciwporażeniowej zgodnie z normą PN-HD 60364-6:2008 Sprawdzanie. Aparatura i 
urządzenia elektroenergetyczne powinny posiadać certyfikaty stwierdzające o dopuszczeniu do stosowania w naszym 
kraju lub gdy nie podlegają temu obowiązkowi, atesty bezpieczeństwa i higieniczne oraz deklarację zgodności z 
obowiązującymi normami i wymaganiami właściwych przepisów, stanowiące podstawę dopuszczenia do stosowania 
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na terenie naszego kraju. Zawarte w projekcie nazwy materiałów, urządzeń, znaki towarowe, patenty, pochodzenie 
lub inne szczegółowe dane podano jako przykładowe, będące podstawą do wykonania obliczeń technicznych i 
określające ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym 
oraz użycie innych materiałów równoważnych, które odpowiadają standardowi określonemu w projekcie lub też 
standard ten podwyższają oraz spełniają wskazane parametry. W przypadku gdy zastosowanie materiałów, urządzeń 
lub rozwiązań równoważnych wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, w tym przeprowadzenia nowych 
obliczeń konieczne jest uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru. 
 
Opracował:         Projektant: 
mgr inż. Grzegorz Gierszewski      inż. Roman Kwiatek 

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjno – inżynierskiej w zakresie instalacji 

elektrycznych nr uprawnień WBPP-NB-7210/6/82 
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Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie 

Zakres robót 

 Prace instalacyjne polegać będą na następujących robotach: 

− montażu opraw oświetleniowych nastropowo lub na ścianie, 

− montażu instalacji odgromowej na dachu, 

− montażu zwodów pionowych na ścianie budynku, 

− demontaż i montaż kamer monitoringu, 

− wszelkich prac w celu zabezpieczenia i ochrony ułożonych kabli i przewodów, 

− pomiarów izolacji kabla, 

− pomiarów ciągłości kabla. 
 
Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia i ludzi. 

− linie kablowe i urządzenia  nn; 

− linia napowietrzna nn-0,4kV biegnąca wzdłuż ul. Filmowej; 

− inne. 
 
Przewidywane zagrożenia 

Przewidywane zagrożenia podczas trwania budowy: 

− wpadnięcie do wykopu – roboty ziemne na terenie budowy, 

− porażenie prądem elektrycznym – elektronarzędzia, niezabezpieczone przewody, niechlujne połączenia 
stykowe przy przedłużaczach itp., 

− uszkodzenia ciała przez ostre i wystające przedmioty oraz na częściach maszyn będących w  ruchu  - piły 
tarczowe i łańcuchowe, obracające się części betoniarek, zbrojenie konstrukcji, blachy i pręty, 

− wszystkie zagrożenia występują na terenie budowy i przez cały czas prowadzenia robót, 

− upadek z wysokości. 
 

Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników 
Instruktaż pracowników powinien obejmować: 

− szkolenie wstępne – po przyjęciu pracownika do pracy – inspektor BHP, 

− instruktaż stanowiskowy – przed przystąpieniem do pracy na placu budowy – kierownik lub wyznaczona 
osoba, 

− szkolenie podstawowe – w czasie 6 miesięcy od przyjęcia do pracy, 

− szkolenie okresowe – dla stanowisk robotniczych 1 raz w roku. 
Świadectwa odbycia szkolenia znajdują się w aktach osobowych pracownika lub są odnotowane w dzienniku szkoleń 
BHP na budowie. 
 
Wskazanie środków zapobiegających zagrożeniu 

Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
używając  sprawnych technicznie narzędzi i atestowanych materiałów zgodnie z ich specyfikacjami. 
Wydzielić i oznakować miejsca prowadzenia robót budowlanych. 
Oznakować i zabezpieczyć wykopy  i przestrzenie otwarte na wysokościach. 
Oznakować plac manewrowy. 
Całość robót wykonać zgodnie z: 

− warunkami pozwolenia na budowę, 
− warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – cz. V „Instalacje 

elektryczne”, 

− Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 844), 

− Rozporządzeniem MBiPMB z dn. 28.03.1972 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. nr 13/72 poz. 93), 

− instrukcjami montażu i prób opracowanymi przez poszczególnych producentów. 
Przed przystąpieniem pracowników do robót szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić szkolenie dotyczące 
w/w zagrożeń i sposobu ich uniknięcia, potwierdzone wpisem do specjalnego zeszytu. Zeszyt ten powinien być 
zatytułowany „Szkolenie stanowiskowe” i zawierać m.in. następujące rubryki: 

− data szkolenia, 

− nazwisko i imię pracownika poddanego szkoleniu, 

− nazwisko, imię oraz stanowisko służbowe pracownika nadzoru, przeprowadzającego szkolenie ze strony 
wykonawcy, 

− tematyka szkolenia, 

− podpis szkolonego, 
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− podpis szkolącego. 
Na terenie budowy powinien przebywać przez cały czas pracownik nadzoru średniego ze strony Wykonawcy. 
Okresową kontrolę nad prawidłowością wykonawstwa robót wykonuje inspektor nadzoru ze strony Inwestora. 
Przestrzegać wytycznych producenta kabli w zakresie transportu, składowania, posadowienia w wykopie montażu itp. 
W trakcie budowy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP w zakresie transportu, montażu, składowania 
materiałów, zabezpieczenia wykopów, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp. W miejscach roboczych, jak również 
w miejscach składowania, muszą być umieszczone napisy ostrzegawcze p.poż. 
Robotnicy powinni być poinstruowani o niebezpieczeństwie palenia ognia i papierosów w pobliżu wykonywanych 
prac. 
Do ochrony indywidualnej, pomocniczej i p-poż należy stosować niepalne ubrania, gaśnice proszkowe lub śniegowe, 
koc gaśniczy, apteczkę przenośną. 
 
Opracował:         Projektant: 
mgr inż. Grzegorz Gierszewski      inż. Roman Kwiatek 

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjno – inżynierskiej w zakresie instalacji 

elektrycznych nr uprawnień WBPP-NB-7210/6/82 
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URMPeQYcNRXLfeQJgWQRHWMhiJMSgWRQJRHjkklH
megMLJeQYHlOSKePWgW



����������	
���
�����
��



����������	��

����������	��
���
���
����	�����	�
����
��	���	��
�
���
���	�
��������	��
��������
����
��	���	��
����������	��
����
������
���	���
�����������	���
���
�����
�
�
�	��
��������� 
����
�����!

"�	
#$%&'($)
'*$+,-
�
	������
�����	��.	��
-/"01,0�� �0��

�����
���������	��
��2
"&3+$
��0 �4
56����
789:&'�;�

.��

����	����
-�.������"��������.
&�������.
1���
1	��	���<�
7����	��
��
�
�������

������	�
����������	��
��
������������	����
�����	�.2

+�	��.���
����������	��
.��

���	�
��
�	��
����������2

�
	������
����������.	��!

%�	�
�
'
�����4
"������	���=��
%���
-�.������"��������.
&�������.
1���
1	��	���<�
7����	��
��2

����	��
�
��
2
>5�
-2�2
?
�2
9�
���@���	��
����
��	���	�.
�����
���		����
����	�.
���
�����
�����	��
���������	��
����
�
���
���
����
��	���	�.
�
���
���	��
��
�����������	��
��������
����
��	���	��2
?
�2
&��������	��
����
�����	�
�
������
����
��	���	�.
.��

�<�	����	�
�
���������	���
����
�����	��
�
������
�����	�.2

A

)��������.B
������	����
��	��@
�
	�	��.����
����������	��
���	�
��������C
��
�����=
	�����
����������.	���
����������	��
	�
�
��	��
"������.
1���
1	��	���<�
7����	��
��
���2����2���2��
���
��	
��
�.=�
��B
�
������
��������.
&��B����.
1���
1	��	���<�
7����	��
��2

-/"�>/$�DE-�6+E
A

F
F
F
F
F
GHIHJKLLMFNHIOPQFRMFSPOKJKFTJKNUKVF
GKJPWFXYXZ[Y\[]̂F]XWŶŴ\F_̀ TaF
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